
NAT(Network Adress Translation) 
 
 

Network Address Translation (NAT) internet sa� lay�c�n�z taraf�ndan size verilen 
global IP adresinin, yerel a� �n�zdaki bilgisayarlar taraf�ndan ortak olarak kullan�lmas� için 
gerekli olan yönlendirmeleri yapar. NAT ayarlar�n� yapmak için Internet Explorer ya da 
Netscape program�n� kullanarak, 192.168.2.1 adresinden modeminizin WEB arayüzüne 
giriniz.  

 
Modemin WEB arayüzünde “ NAT”  linki seçildi� inde, “NAT”  modulünün Etkinle� tir  

seçili oldu� unu görürsünüz. Modem fabrika ayarlar�nda Network Address Translation 
(“ NAT” )  aç�kt�r yani yerel a� �n�zdaki bütün bilgisayarlar�n bir gerçek IP adresini kullanarak 
internete ula� abilirler.  

Ayr�ca NAT sayesinde yerel a� �n�zdaki bilgisayarlar�n IP adresleri gizli kalaca� �ndan 
internetten gelebilecek sald�r�lara kar� � koruma sa� lar. Internet üzerinden a� �n�zdaki bir 
bilgisayara ula� mak ya da kendi a� �n�zdaki bir uygulamay� kullanmak için ileride aç�klanacak 
olan “ NAT”  Sanal Sunucu üzerinden port yönlendirmesi yap�lmas� gerekir. 

 
  



 
 



Adres E� leme:  
 
Bu özellik, Türkiye’de internet servis sa� lay�c�lar�n�n (Türk Telekom) kullan�c�lara tek 

bir gerçek IP adresi vermesi yüzünden kullan�m alan� bulmamaktad�r. E� er internet servis 
sa� lay�c�n�z taraf�ndan birden fazla gerçek IP adresi veriliyorsa hangi bilgisayarlar�n hangi 
gerçek IP adresi üzerinden internete ula� aca� �n� Adres E� leme menüsünden 
ayarlayabilirsiniz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A� a� �daki örnekte iki ayr� gerçek IP adresi olan bir a� da, iki farkl� yerel IP adresi 
aral�� �ndaki cihazlar�n istenilen gerçek IP adreslerine nas�l yönlendirilebilece� i gösterilmi� tir.  

 

 



Sanal Sunucu: 
Sanal Sunucu  yerel sisteminizde bulunan servislere gerekli port yönlendirmeleri 

yaparak internet üzerinden  ula� abilmenizi sa� lar. Network Address Translation “ NAT”  
menüsü alt�nda en çok kullan�lan özellik Sanal Sunucu port yönlendirme özelli� idir.  Sanal 
Sunucu menüsüne girdi� inizde gerekli port yönlendirmelerini yapabilmek için a� a� �da 
anlat�lan basamaklar� uygulay�n�z. 

 
�  LAN IP Adres bölümüne a� �n�zda ula� �mak istenen bilgisayar�n yerel IP 

adresini yaz�n�z. 
�   Protokol Tipi bölümüne istenen uygulaman�n kulland�� � protokol 

TCP,UDP,TCP&UDP seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulaman�n kulland�� � protokol kesin 
bilinmiyorsa TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir). 

�   LAN Port  k�sm�na yerel a� �n�zda çal�� an uygulaman�n port numaras�n� 
Public Por t bölümünede internetten ula� �rken kullanman�z gereken port numaras�n� yaz�p 
Etkinle� tir kutucu� unu i� aretleyiniz. Kulland�� �n�z uygulaman�n port numaras�n� 
bilmiyorsan�z http://www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm sayfas�ndan 
ö� renebilirsiniz. 

�  Çoklu Port yönlendirilmesi s�ras�nda port aral�� � belirlenmesi için araya tire(-) 
koyunuz.Örne� in 23 ile 80 portlar� aras�ndaki tüm portlar� yönlendirmek için bu 
bölüme 23-80 yaz�n�z. 

�  Birden fazla belirli port yönlendirilmesi için araya virgül (,) koyunuz.Örne� in 21 
ve 23 portlar�n� yönlendirmek için 21,23  

�  Yukar�daki yönlendirmelerin bir birle� imi � eklinde hem port aral�� � belirlemek 
hemde buna belli bir port ekleme i� lemi 23-80,21  yaz�larak yap�labilmektedir. 

�  Son olarak yukar�da tan�mlad�� �n�z yönlendirmeleri kaydetmek için “Ekle”  
i� aretlenir. 
 

Yap�lan yönlendirmeler “Kald�r ”  ile silinebilir. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Özel Uygulama:  
 
 
Baz� uygulamalar payla� �m esnas�nda birden fazla port kullan�r.Bu uygulamalar “NAT” 

Etkinle� tir konumda iken çal�� maz. Uygulaman�n kulland�� � çoklu portlardan baz�lar� daha 
önce tan�mlanm��  olabilir ve bu gibi durumlarda kullan�mda olmayan bir port, tetikleme portu 
olarak seçilir ve uygulama için gerekli di� er portlar public port olarak tan�mlan�r ve bu 
tetikleme portuna eklenmi�  olur.Yani uygulama aktif iken tetikleme port aç�l�r ve dolay�s�yla 
uygulama için gerekli di� er portlarda bu porta eklendi� i için aç�lm��  olur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A� a� �daki örnekte bir uygulama 20,30 ve 40 portlar�n�n aç�k olamas�n� gerektirmesine 
ra� men, 20 ve 40 portlar� daha önce ba� ka bir uygulama için Sanal Sunucu menüsünden 
yönlendirilmi�  olsun. Bu durumda 30 portu tetikleme portu olarak tan�mlan�r protokol seçimi 
yap�l�r. 20,30 ve 40 portlar� public port olarak tan�mlan�r ve protokol seçimi yap�l�r.Uygulama 
kullan�laca� � zaman 30 nolu tetikleme portu seçildi� i zaman  buna ba� l� olarak 20 ve 40 nolu 
portlarda tetiklenmi�  olur ve yönlendirilir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nat E� leme Tablosu: 
 
 
Nat E� leme Tablosu hali haz�rda kullan�lan Network Adress Translation(“NAT”) 

uygulamalar�n� gösterir.Kullan�lan uygulamalar�n Network Adress Translation(“NAT”) 
e� leme tablosu üzerinde görülebilmesi için uygulaman�n aktif olarak kullan�l�yor olmas� 
gerekir. 

 
 
 

 
 
 
 
 NOT: Sisteme dahil olan bilgisayarlarda virüs mevcut ise NAT E� leme Tablosu 
sayfalar dolusu e� leme gösterir. 


