Ülkelere Göre Frekans Aralıkları [değiştir]
Avustralya :

476,425 MHZ - 477,400 MHZ

Birleşik Krallık :

380 MHZ - 395 MHZ (TETRA için)

430 MHZ - 440 MHZ (70 cm lik bant genişliğine sahip Amatör Radyolar için)

606 MHZ - 614 MHZ (Astronomi çalışmaları için)

470 MHZ - 862 MHZ (TV kanalları için)

1240 MHZ - 1316 MHZ (23 cm lik bant genişliğine sahip Amatör Radyolar için)

1880 MHZ - 1900 MHZ (Kablosuz Telefonlar için)

2310 MHZ - 2450 MHZ (13 cm lik bant genişliğine sahip Amatör Radyolar için)

Amerika Birleşik Devletleri :
300 MHZ - 420 MHZ (Devlet , meteoroloji çalışmaları, Federal Büro için iki yönlü kullanım)

400 MHZ - 450 MHZ (Devlet yer belirleme sistemi ve Amatör Radyolar için)

450 MHZ - 470 MHZ (UHF İş bandı, Mobil Radyo Servisi (GMRS), Aile Radyo Servisi 2 yönlü walkie - talkies, Kamu Güvenliği için)

470 MHZ - 512 MHZ (TV'deki 14 - 20 Kanal Aralığı için)

512 MHZ - 698 MHZ (TV'deki 21 - 51 Kanal Aralığı için)

698 MHZ - 806 MHZ (TV'deki 52 - 69 Kanal Aralığı için)

806 MHZ - 824 MHZ (Çağrı cihazları için, eskiden TV'deki 70 - 72 kanal aralığı içindi)

824 MHZ - 849 MHZ (AMPS ve Cep Telefonları için, eskide TV'deki 73 - 77 kanal aralığı içindi)

849 MHZ - 869 MHZ (Kamu güvenliği (Polis, İtfaiye, Ambulans...) için 2 yönlü sinyal aralığı, eskiden TV'deki 78 - 80 kanal aralığı içindi.)

869 MHZ - 894 MHZ (AMPS ve Cep Telefonları için, eskiden TV'deki 80 - 83 kanal aralığı içindi)

902 MHZ - 928 MHZ (Kablosuz Telefonlar, radyo frekans teşhis aletleri, data bağlantıları ve 33 cm lik ban genişliğine sahip amatör radyolar için)

928 MHZ - 960 MHZ (Karışık Stüdyo Ahize Bağlantıları, 2 yönlü Mobil İletişim, Çağrı cihazını arama ve diğer işler için)

1240 MHZ - 1300 MHZ (23 cm bant genişliğine sahip Amatör Radyolar için)

1850 MHZ - 1910 MHZ (PCS Cep Telefonları için)

1920 MHZ - 1930 MHZ (DECT Kablosuz Telefonlar için)

1930 MHZ - 1990 MHZ (PCS Baz İstasyonları için)

2300 MHZ - 2310 MHZ (13 cm lik bant genişliğine sahip alçak sinyal seviyesinde yayın yapan Amatör Radyolar için)

2310 MHZ - 2360 MHZ (Uydu üzerinden yayın yapan radyolar için)

2390 MHZ - 2450 MHZ (13 cm lik bant genişliğine sahip yüksek sinyal seviyesinde yayın yapan Amatör Radyolar için)

2400 MHZ - 2483,5 MHZ (IEEE 802.11, 802.11b, 802.11g Wireles'ları IEEE 812.15.4 ve Bluetooth için)

2450 MHZ civarı (Mikrodalga Fırın için)

