	
	 PDF sürümü
	 | 
	[image: image1.png]



	Yazıcı-dostu sürüm


Codan Telefon Bağlantısı
	


[image: image2.jpg]


Telefon Bağlantısı

Codan 3033 özellikleri katılımsız siteler için uygun uzaktan yönetim tesisleri ile tam otomatik mod. Sezgisel bir web arayüzü kayıtları ve yapılandırma ayarları günlük geniş arama erişim sağlar. çağrı sağlamak için 3033 ALE ve Selcall İçeriği sistemleri çağıran popüler radyo ile entegre olan, basit ve güvenilirdir.

Kolay Kullanım

Otomatik Mod : 3033 özelliklere bir HF istasyonu telefon bir bir interaktif telefon görüşmesi yapmayı bir kılavuzları kullanıcıların bu ses sormadan sistemi. Bu işlem HF telsiz ile özellikle yararlı aşina olmayan telefon partiler.
Ne zaman bir HF telsiz bir telefon görüşmesi yapmayı 3.033 özellikler çağrı nasıl ilerlediğini kullanıcı tavsiyelerde hava ses duyurular gör.
Hızlı arama numaraları da daha hızlı bağlantı kez sonuçlanan 3033 kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz HF kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Manuel Modu : Operasyon ne zaman el kurmak 3033 ise, bir operatör basın kontrolleri HF ve düğmeye basit bir telefon yama üzeri. hoparlör ile dahili bir kalite, bir operatör taraf olabilir telefon HFand hem de monitör konuşma.

Dilli Destek

3033 ve esnek mimarisi istemi dillerde ses sınırlama yoktur sağlar. Kullanıcı dostu menü yapısı sayesinde organiseand sizin çok ısmarlama ses mantıksal bir sırayla istemleri seçmek, kolay tostore olduğunu.

Web Tarayıcı arayüzü

Standart bir web tarayıcısı gömülü konfigürasyon erişimi ve yönetim araçları aramak için kullanılır. Bu araçların kontrolü dahil
· Telefon u ser ca 11 grup 
· Telefon şebekesine erişim ve şifreleri 
· arama numaraları 
· Bölgesel telefon satırı parametreleri 
· Özel ses istemleri 
Gömülü Çağrı günlüğü

ya bir telefon veya bir HF istasyonundan başlatılan aramalar Codan 3033 içinde veritabanı günlüğü kapsamlı bir çağrı kaydedilir. 10.000 kadar ayrıntılı kayıtlar ve saklanabilir sonra kolayca ticari fatura uygulamaları için ihraç etti.

Programlanabilir Erişim Hakları

3033 ve sadece HF yetkili şekilde yapılandırılabilir telefon kullanıcıların sisteme erişim hakkına sahiptir.
Erişim belirtilebilir:
· HF kullanıcı çağrı grupları tanımlama 
· Bir telefon kullanıcı için atama Access Code 
· , Ulusal, uluslararası, yerel ve mobil aramalarda gibi Listeleme telefon numarası desenler, 
Basit Uzaktan Yönetim

3033 iki bağlantı birini kullanarak uzaktan yönetilmektedir. Ethernet portu 3033 kullanarak kurumsal bir LAN üzerinden bir intra-ofis ortamında erişilebilir mi. RS232 portu 3033 kullanarak longdistance üzerinden yönetilen olduğunda modem çevirmeli ing bağlayın. Ortak bir web tarayıcısı arayüzü hem yapılandırmaları yönetmek için kullanılır.
3033 depolar HF ağ içindeki kullanıcılar için dial bilgi Hız. Bu özellik onların tek bir yerde saklanır gibi basit telefon numaraları yönetmek yapar.

Güvenli İletişim

HF şifreleme ve frekans HF haberleşme sağlamak için atlamalı ile opsiyonlu 3033 destekler her zaman güvenlidir. 3033 ile, hem de telefon ve HF kullanıcılar HF bağlantının güvenlik seçenekleri kontrolü var.

Özellikleri
	Besleme gerilimi
	13.5 V DC nominal

	
	9 ila 16 V DC tamamen operasyonel

	Cuirent tüketim 
	normal çalışma koşullarında 1.3 nominal@13.5 V DC

	Çevre
	Ortam sıcaklığı:
	-30to 60 o C (-22 ile 140 o F)

	
	Bağıl nem:
	 0-95%. yoğunlaşmamış

	Ağ arabirimi
	Loop-(FXO) başlangıç

	Empedans
	Yazılım yapılandırılabilir

	Döngü akımı
	20 mA

	algılama Ring
	55 Hz, 50V AC 14.5 ile

	Sinyal
	kanca zil Hattı gerilim düşümü, ters polarite, kurtulmuş, flash

	Ses özellikleri
	Cihaz Örnekleme:
	8 bit ADC DAC örnekleme @ 8 kHz 

	 
	Frekans cevabı:
	300-3400 Hz

	 
	Gönderen / aralık alırsınız:
	Kullanıcı programlanabilir yazılım kazanç

	Sinyal işleme özellikleri
	Cut-DTMF algılama ile:
	0-9, * #

	 
	Arayan kimliği:
	On-hook/off-hook algılama

	Boyut
	483 mm Wx338 mm Dxl33 mm H

	 
	(19 x 13.3 in D x 3 RU (5.25 in) H)

	 
	(Derinlik boyutu bağlayıcı projeksiyonlar veya ele içermez)

	Ağırlık
	10,6 kg (23,4 lb)

	Uyum
	A-tick, СЕ, КС 


   
   

 

